tecnology For electric maotors

Winding machine mod.: CGM 12 PCS

Macchina bobinatrice mod.: CGM 12 PCS




MODELLO/ MODEL

CGM 12 RCS

BOBINATRICE

Macchina adatta per riavvolgere motori di media e
grosse dimensioni. Mandrino portaforme motoriz-
zato con apertura max 800m/m (piu grande su ri-
chiesta).

La potenza della macchina consente di lavorare
con piu filiin parallelo -1 guidafilo -. Gestione della
macchina tramite PC con possibilita di memorizza-
re per ogni programma: Nnumero spire per ogni ma-
tassa, numero delle matasse, diametro filo per una
perfetta stratificazione, larghezza di stratificazio-
ne, fermata, rallentamento. Nel programma e pre-
visto I'inserimento in automatico del tubetto.

La velocita e variabile tramite un potenziometro da
0 a 2350 giricirca.

Protezione a norme C.E.

ALIMENTAZIONE: 380V 3p+T

DIMENSIONI DELLA MACCHINA:
1000mm x 1500mm x H 1800mm

ARIA: 4bar
PESO: 700 ke

COIL WINDING MACHINE

Machine designed to rewind medium and large size
electric maotors. Powered form spindle with max
opening 800 m/m (and more upon request). The
machine power allows operations with more wires
in parallel -1 wire -guide. Control machine by PC
providing storage of faollowing parameters: number
of loops per coils .number of coils -wire diameter to
obtain a perfect armature -armature width .stop.
deceleration.

The program includes the automatic insertion of the
tube.

Speed is variable by means of a patentiometer ran-
eing from 0 to 250 revolutions.

Protection according to CE standards.

POWER SUPPLY: 380V 3p+T

OVERALL DIMENSIONS:
1000mm x 1500mm x H 1800mm

AIR: 4 bar
WEIGHT: 700 ke

Sistema pneumatico di scarico matasse adatto all’'uso della macchina inseritore di bobine.

Pneumatic system for unloaded coils able to insertine machine.
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